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產品簡介 

 
Supermicro X14 四插槽系統搭載 Intel® Xeon® 6 處
理器，相較於雙插槽系統展現 1.9 倍的並行處理

能力 
企業級大型語言模型擴展與 vLLM 效能，在四插槽系統上實現更高的吞吐量、更多
使用者並行處理能力，以及超越雙插槽架構的更大模型支援 

 
 
 
 
 
 
 

Supermicro 四插槽伺服器 SYS-242H-NR 
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執行摘要 

企業採用生成式 AI 的速度正在加速，大型語言模型 (LLM) 
已被廣泛部署於關鍵任務工作負載中，包括聊天機器人、

內容生成、摘要整理與知識輔助。擴展這些工作負載需要

更高的並行處理能力、更大的模型，以及嚴格的服務水準

目標 (SLO) ——包括首次 Token 產生時間 (TTFT) 與每輸出 
Token 時間 (TPOT) ——同時還需控管基礎設施佔用空間、

功耗與整體擁有成本 (TCO) 。與此同時，LLM 推論正逐漸

轉向更大的具備推理能力的模型，例如 32B 等級架構，這

大幅增加了對運算密度、記憶體容量與記憶體頻寬的需求。  
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傳統雙插槽 (2S) 伺服器已逐漸達到極限，通常需要透過多節點橫向擴展來應對，這會增加網路負荷並導致資源利用率不

足——特別是在基於 CPU 的工作負載上，如 Llama 3.1 8B Instruct 與 Qwen/QwQ-32B。 

 
四插槽 (4S) Intel® Xeon® 6 系統 填補了這個缺口，將更多核心、記憶體與 I/O 頻寬整合至單一機箱中，在進行橫向擴展前

就能實現縱向擴展。在 Supermicro X14 系統上進行的測試 (使用 MLPerf Inference v6.0 與 vLLM 工作負載) 顯示出強勁的擴

展能力，以及更好的每瓦效能與每 RU 效能。四插槽配置在 Llama 3.1 8B Instruct 上，相較於雙插槽系統可達到最高約 1.9 
倍的使用者並行處理能力與約 1.86 倍的 MLPerf v6.0 吞吐量。它還能獨特支援 Qwen/QwQ-32B —— 讓更大模型的推論超

越雙插槽的限制，同時在多樣化的生成式 AI 工作負載中提供更好的 TCO 與符合 SLA 的效能。 
 
四插槽 X14 系統搭載 Intel Xeon 6 的並行處理能力與吞吐量效能1 

 
對於大規模生成式 AI 部署而言，Supermicro X14 平台突顯了從雙插槽升級到四插槽配置 (搭載 Intel Xeon 6 處理器) 的優勢。

搭載雙 Intel Xeon 6787P 處理器的雙插槽系統，為主流推論工作負載提供了強勁效能。相較之下，搭載四顆 Intel Xeon 
6788P 處理器的四插槽系統大幅提升運算容量，最高可達 344 個 Performance 核心，並提供更高記憶體頻寬與密度，以支

援更大語言模型與低延遲效能。使用 vLLM v0.19.0，以 BF16 格式的 Llama 3.1 8B Instruct 與 Qwen/QwQ-32B 進行不同 
Token 長度的基準測試，評估實際推論擴展能力，並驗證對更大模型的 SLA 相容性支援，充分展現四插槽系統在現代生

成式 AI 工作負載上的可擴展優勢。 

 
Intel Xeon 6 四插槽平台在企業 AI 推論工作負載上展現了卓越的擴展效率。在執行 Llama 3.1 8B Instruct 時，四插槽配置相

較於雙插槽平台，可達到最高約 1.9 倍的使用者並行處理容量，讓組織能夠以極小的擴展負荷支援更多同時使用 AI 的使

用者。在 MLPerf Inference v6.0 提交結果中，四插槽系統在 Llama 3.1 8B 與 Whisper 工作負載上，相較於基於 6787P 的雙

插槽系統 v6.0 提交數據，也提供了約 1.87 倍的吞吐量，充分展現該平台在加速高需求 AI 推論應用同時，最大化基礎設

施效率的能力。 

 
 

圖 1 – 高效的 2S 到 4S 擴展，實現 Llama 3.1 8B 推論的最大並行處理能力 
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Qwen/QwQ-32B BF16 擴展效率：雙插槽 vs. 四插槽 
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圖 2 – 四插槽與雙插槽系統在 MLPerf Inference v6.0 中的吞吐量擴展效率 
 
隨著企業級 LLM 部署從基本的聊天機器人與摘要整理工作負載，演進到更複雜的推理與長上下文應用情境，客戶越來越

需要更大的模型，例如 32B 等級的 LLM，以提升回應品質、指令遵循能力與任務準確度；然而，這些較大的模型會大幅

增加對運算密度、記憶體容量與記憶體頻寬的需求，也更難以維持嚴格的低延遲 SLO。Supermicro X14 四插槽系統正是為

滿足這些需求而設計，Qwen/QwQ-32B 僅在四插槽配置下達到企業 SLA 目標，在聊天機器人應用情境中實現 TTFT 低於 3 
秒，以及 TPOT 低於 100 毫秒。這些結果突顯了四插槽 Intel Xeon 6 架構如何透過更高的運算密度、擴展的記憶體容量以

及提升的系統效率，讓企業能夠部署更大模型，同時維持嚴格的延遲目標。 
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* 雙插槽系統目前顯示為 0，表示該系統未達到所需的 SLA 目標。只有四插槽系統達到 SLA 目標。 

 

圖 3 – Qwen/QwQ-32B BF16 擴展效率：雙插槽 vs. 四插槽 

 
AI 基礎設施擴展的 TCO 分析：每瓦效能效率 

假設各配置的平台額外開銷相當，四插槽系統總功耗為 3402.3 W (包含 CPU、主機板、記憶體、風扇與儲存)，其中四顆 
350 W CPU 貢獻了 1400 W 的功耗。透過線性估算 CPU 貢獻，雙插槽系統的功耗估計為 2702.3 W，其中兩顆 CPU 貢獻 700 
W (2 × 350 W)，其餘 2002.3 W 為共享平台功耗 (來自記憶體、儲存、I/O 與冷卻等非 CPU 組件)。從 TCO 角度來看，從雙

插槽升級到四插槽會使系統總功耗增加約 1.26 倍。與此同時，四插槽平台可提供最高約 1.9 倍的並行處理能力與約 1.87 
倍的吞吐量，帶來每瓦效能效率約 1.5 倍的淨提升。雖然四插槽配置會增加絕對功耗，但其運算容量的提升幅度更大，
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能有效降低每單位 AI 推論工作的功耗，並提升基礎設施效率——特別是在高密度部署環境中，功耗、機架空間與擴展成

本是主要限制因素時。 
 
用於測試的 Supermicro 系統 

 
Supermicro SYS-242H-NR 將四顆 Intel® Xeon® 6 處理器整合至 2U 系統中，這是一款經過工廠驗證、專為企業與資料中心工

作負載設計的平台。以下為本次測試系統的詳細規格: 
 

System SYS-242H-NR 

CPUs 四顆 Intel Xeon 6788P 處理器 (86 核心，350W TDP) 

 
Memory 

64 個 DIMM 插槽 

最高 8TB DDR5-6400MT/s (1DPC) 
最高 16TB DDR5-5200MT/s (2DPC) 

 

摘要 
 
整體而言，本次測試突顯 Supermicro 四插槽系統搭載 Intel Xeon 6788P 處理器，為企業 AI 部署提供了極具吸引力的 TCO 
優勢。透過更高的持續效能、更佳的硬體整合能力，以及在嚴格 SLA 下支援更大模型的能力，四插槽平台讓組織能夠減

少基礎設施佔用空間，同時在生產環境中最大化每瓦效能效率。 
 
更多資訊: 

 
Supermicro SYS-242H-NR: https://www.supermicro.com/en/products/system/mp/2u/sys-242h-nr 

 
Intel Xeon product information: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241837/intel-xeon-
6788p-processor-336m-cache-2-00-ghz/specifications.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.supermicro.com/en/products/system/mp/2u/sys-242h-nr
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241837/intel-xeon-6788p-processor-336m-cache-2-00-ghz/specifications.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241837/intel-xeon-6788p-processor-336m-cache-2-00-ghz/specifications.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241837/intel-xeon-6788p-processor-336m-cache-2-00-ghz/specifications.html
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SUPERMICRO 
 

作為高效能、高效率伺服器技術與創新的全球

領導者，我們開發並提供端到端的綠色運算解

決方案，涵蓋資料中心、雲端運算、企業 IT、大

數據、HPC 以及嵌入式市場。我們的 Building 
Block Solutions® 策略讓我們能夠提供廣泛的 SKU 
選擇，並根據您的需求打造與交付應用優化解

決方案。敬請蒞臨 
 www.supermicro.com 

INTEL 
 

Intel (Nasdaq: INTC) 是產業領導者，致力創造改

變世界的科技，推動全球進步並豐富人類生活。

受摩爾定律啟發，我們持續精進半導體的設計

與製造，協助解決客戶最重大的挑戰。透過將

智能嵌入雲端、網路、邊緣運算以及各類運算

裝置，我們釋放資料的潛力，進而改善商業與

社會。欲了解更多 Intel 的創新成果，敬請蒞臨 
 www.intel.com 

 
 

1 實際結果可能因系統配置、工作負載特性、硬體環境、服務水準目標 (SLO) 以及其他營運因素而有所不同。效能

提升取決於正確的設定與最佳化。配置：1 節點，Supermicro Super Server，4x Intel® Xeon® 6788P，86 核心，350W 
TDP，HT On，Turbo On，總記憶體 2048GB (32x64GB DDR5 6400MT/s [6400MT/s])，BIOS 1.3，microcode 0x1000405，
2x Ethernet Controller X550，1x 894.3G SAMSUNG MZ1L2960HCJR-00A07，1x 14T SAMSUNG MZWLO15THBLA-00A07，
1x 2.9T KIOXIA KCD81PUG3T20，Ubuntu 24.04.3 LTS，6.8.0-111-generic。測試由 Intel 於 2026 年 5 月 11 日星期一 UTC 
時間晚上 11:30:02 完成。 

http://www.supermicro.com/
http://www.intel.com/
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